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MACCHINE AUTONOME 
SCAVALLANTI
Tra le macchine autonome in commercio che 

più si avvicinano per dimensioni a quelle con-
venzionali si sono distinte nell’ultimo periodo 

due robot elettrici scavallanti per il vigneto: Ted 
della Naio technology (Escalquens, Francia) e Ba-

kus di Vitibot (Reims, Francia). 
Il robot Ted, equipaggiato con attrezzi meccanici adatta-

bili per il diserbo e la falciatura, è in grado di lavorare fino a un 
massimo di otto ore a seconda delle condizioni di utilizzo, nel pie-
no rispetto del suolo e della coltura principale. Si configura come 
un vero e proprio drone terrestre che grazie alla tecnologia GNSS/
RTK si muove autonomamente per il vigneto riuscendo a variare 
la sua altezza da 1,70 fino a 2,30 e la larghezza di lavoro da 1,42 a 

1,85 m. Ideato per un’attività di diserbo sostenibi-
le, è adatto a vigneti di grande estensione con una 
pendenza massima del 30%. 
Bakus, d’altra parte, si configura come un vero e 
proprio robot multifunzionale in grado di esegui-
re tra le varie operazioni anche il diserbo mecca-
nico dell’interfila. È in grado di operare in piena 
autonomia grazie alla tecnologia GNSS/RTK, a 
8 telecamere 3D, a due sistemi inerziali che per-
mettono il rallentamento e l’arresto in caso di bi-
sogno, ai 12 rilevatori meccanici che permettono 
l’arresto istantaneo del robot e all’arresto di emer-
genza a distanza. In relazione alla tipologia di vi-
gneto è possibile scegliere tra la versione Bakus S 
(altezza di 1,75 m e larghezza di 0,60 m) e Bakus L 
(altezza di 2,20 e larghezza 0,80 m). 

MACCHINE AUTONOME 
A TRANSITO INTERFILARE
Ceol della Agreenculture (Tolosa, Francia) è un 
robot compatto dotato di cingoli e con una lar-
ghezza regolabile dai 0,72 m ai 1,20 m in grado di 
eseguire un’ampia gamma di lavorazioni tra cui il 

diserbo meccanico. Ceol tramite la soluzione di guida satellitare 
ASC box con ricevitore di segnale GNSS/RTK è in grado di muover-
si in autonomia nell’interfila il più vicino possibile alla coltura. La 
novità inserita a partire dal 2022 risiede nell’unità ibrida K-HEM 
1003 (Kohler, Wisconsin, Stati Uniti), che permette alla macchi-
na di funzionare con motore elettrico, ma se necessario fornire 
potenza aggiuntiva tramite l’energia meccanica. Quest’ultima 
caratteristica consente di ridurre il consumo di gasolio di 4 volte 
rispetto a un trattore convenzionale inserendosi a pieno titolo tra 
le soluzioni sostenibili nel settore vitivinicolo.
Tra i robot agricoli elettrificati della Naio technology si distingue 
anche il robot Jo adatto per le operazioni di diserbo meccanico in 
interfila più stretti e pendenze del 100% grazie al sistema di cingo-
li in gomma, il quale permette anche di effettuare voltate in spazi 
larghi poco più di due metri e ruotare su se stesso. Nonostante le 
dimensioni ridotte (altezza di 2,00 m e larghezza 0,68 m) rispetto 
a Ted, presenta comunque una massa consistente di 850 kg non 
considerando il peso delle batterie agli ioni di litio, che non pro-
voca eccessivi danni di compattamento solo grazie alla presenza 
dei suddetti cingoli.
Un altro sistema dotato di cingoli è Slopehelper da Pek Atomotive 
(Vrhnika, Slovenia) in grado di eseguire innumerevoli operazioni 
del ciclo agricolo all'interno di vigneti e frutteti. Si tratta di un 
robot elettrico autonomo al 100% e al 100% in grado di lavorare in 
tutte le condizioni meteorologiche, senza visibilità, con scarso se-
gnale satellitare o in assenza di Internet. 
Slopehelper può funzionare senza GNSS 
utilizzando sistemi radar e algoritmi di 
intelligenza artificiale che gli consento-
no di scansionare l'ambiente e adattarsi 
a eventuali cambiamenti in tempo reale. 
È dotato di una piattaforma di carico a 
cui poter accoppiare diverse attrezzature, 
tra cui quelle per lo sfalcio dell’interfila e 
la presenza dei cingoli gli consente di la-
vorare in condizioni di elevata pendenza 
(massimo 42°) con un’autonomia che va-
ria dalle 8 alle 14 ore. 
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